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Svar på høringsbrev - forskrift for kommunalt løypenett for snøskuter - 

Nesseby kommune 

Viser til deres høring, datert 22.02.21.  

 

Høringsuttalelse er gitt etter Statens vegvesens veileder for snøscooter. 

 

Statens vegvesen har tidligere gitt uttalelse til forskrift for kommunalt løypenett for 

snøscooter vår referanse sak 19/22407-2 og deres referanse 2016/709-126/2019. Vi har 

ingen nye merknader, men har tatt utdrag fra Statens vegvesen veileder for snøscooter for 

utforming av krysningspunkt av veg, markering av krysningspunkt og parkeringsplasser i 

forbindelse med scooterløyper. 

 

 

Utforming av krysningspunkt av veg  

Snøscooterløyper skal krysse vegen vinkelrett. Nærmest vegen skal det anlegges en rampe 

snøscooterløypen kan plasseres på. Fall på rampen skal ikke være mer enn + - 5 %. 

Minimumslengde på rampen skal være 6 meter. Innkjøringsramper må vedlikeholdes i løpet 

av vinteren. Dette innebærer at løypeeier må fjerne brøytekanter slik at veg og 

snøscooterløype ligger i tilnærmet plan i forhold til hverandre og snøscootere kan krysse 

vegen uten å bli «fanget» mellom brøytekantene. Løypeeier må også sørge for at siktkrav i 

krysningspunktet opprettholdes. Fyllingsskråning opp mot rampen skal være 1:6 når 

fartsgrensen er 70 km/t eller lavere. Fra 80 km/t og høyere skal fyllingsskråning være 1:8. 

 

Markering av krysningspunktet  

For å varsle snøscooterførere om at de kommer til en veg bør krysningspunktet markeres 

med forsterket løypemerking siste 20 meter inn mot vegen. Maksimal avstand mellom 

stikkene er her 5 meter. Hvis det er mulig, bør løypemerkingen stikkes helt fram til 

vegskulder. Hvis kryssing av veg kommer brått på snøscooterføreren skal dette forvarsles i 
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snøscooterløypa. Ved fastsetting av skuterløype som krysser vei, vurderes sikkerhet i forhold 

til veiens fartsgrense, trafikkmengde og siktlengden i begge retninger, jamfør Vegvesenets 

anbefaling gitt i «Veiledning Snøscooter». 

 

Parkeringsplasser 

For å bidra til at snøscooterbrukerne på en sikker måte skal kunne ta seg ut i 

snøscooterløypene, skal det ved behov tilrettelegges for av- og pålasting av tilhengere ved 

løypenes start. Parkeringsarealet skal være så stort at alle brukerne får parkert bil og 

tilhenger på en sikker måte. Det skal ikke legges opp til at dette skjer på- eller langs veg. 

 

Løypeeier er ansvarlig for at kryssingene driftes slik at kravene ivaretas. Dette gjelder også 

ev. fjerning av brøytekanter. Statens vegvesen kan kreve at kryssingene stenges/utbedres 

dersom vilkårene brytes. 

 

 

 

Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

Seksjonsleder Thomassen Line 

 Senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

   

Vedlegg  

Veiledning snøscooter 


